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Abstract (Basic) : DE 4200445 A 

Bobbins (I) for winding glass fibre during prodn. are coated with 
silicone oils (II) and/or resins (III) . 

Producing (I) comprises treating the bobbin with (II) /(III) 
(premixed with 100-5000 ppm catalyst) at the rate of 5-100 (pref . 
10-70) g/m2, and heating for 15 mins.-2 hrs. at 60-120 deg. C in an 
oven in the presence of air. 

Pref. (II) have the formula (II) (where x is 0-500; y is 5-500; z 
is 5-500; Rl, R2, R3 , R5 are opt. unsatd. , opt. branched 1-4C alkyl, 
pref. Me; R4 is 6-18C alkyl, pref. dodecyl and/or tetradecyl; R6 is H, 
or opt. branched, opt. unsatd. 1-4C alkyl; at least 3% of the Si- linked 
gps. is R4 and at least 3% is H) . (Ill) have the formula 
(Rl)aSi(OH)b(OR2)cO(4-a-b-c)/2 (where a is 1.0-2.0; b + c = 0.1-1.7; Rl 
is opt. branched 1-18C alkyl, or pH; and R2 is opt. branched 1-4C 
alkyl). Pref. catalyst for (II)/(III) is Ti(OBu)4 or Bu2Sn-dilaurate . 

USE/ADVANTAGE - Used for winding glass fibre (claimed) . Coating 
the, (un-reinforced paper or plastic bobbin with (II) /(III) enables it 
to be withdrawn cleanly from the dried glass fibre 'cake 1 , thus 
eliminating wastage due to glass fibre sticking to the bobbin. 
Dwg.0/0 



Abstract (Equivalent) : EP 553493 B 

Spools for winding up glass fibres during the production thereof, 
characterised in that these spools are coated with silicone oils 
corresponding to the following formula (I) ; wherein in the general 
formula x equals 0 to 500, y equals 5 to 500, z equals 5 to 500, 
R1,R2,R3 and R5 independently of one another represent a saturated 
and/or unsaturated, optionally also branched alkyl group having 1 to 4 
C atoms, R4 represents an alkyl group having 6 to 18 C atoms, R6 
represents a saturated or unsaturated, optionally also branched alkyl 
group having 1 to 4 C atoms or represents H and wherein, of the number 
of groups bonded to Si, at least 3% and R4 and H respectively and/or 
resins of the following formula R7aSi (OH)b(OR8) cO(4-a-b-c) 1 2 wherein a 
equals 1.0 to 2.0, b+c equals 0.1 to 1.7, R7 signifies a linear or 
branched alkyl group having 1 to 18 C atoms or a phenyl group and R8 
represents a linear or branched alkyl group having 1 to 4 C atoms. 
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© Beschichtete Hiilsen, ein Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung bei der 
Verarbeitung von Glasfasern. 



® Die Erfindung betrifft speziell beschichtete HOIsen, ein Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung 
bei der Herstellung von Glasfasern. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft speziell beschichtete HUisen, ein Verfahren zu Ihrer Herstellung sowie 
ihre Verwendung bei der Herstellung von Glasfasern. 

Bei der Herstellung von Glasfasern werden die Glasfasern normalerweise, nachdem sie aus dem 
sogenannten Bushing gezogen worden sind, auf sogenannte Htllsen aufgewickelt Diese aufgewickelten 
Glasfasern werden anschlieBend gemeinsam mit der HUlse, dem sogenannten Cake, getrocknet. Nach dem 
TrocknungsprozeB wird die HUlse entfernt, indem sie seitlich aus dem sogenannten Cake herausgezogen 
wird. Die gewickelte Glasfaser wird anschlieSend weiter verarbettet Die HUisen bestehen aus verstMrktem 
Oder unverstMrktem Papier bzw. aus verstMrktem oder unverstarktem Kunststoff und sind unbeschichtet 
Oder teilweise mit Polyurethanen beschichtet. 

Bei dem seitlichen Herausziehen der HUise aus dem Cake wurde bisher immer ein Tail der aufgewik- 
kelten Glasfaser mit herausgezogen, der dann der weiteren Verarbeitung nicht mehr zur VerfOgung stand 
und als Abfall die Ausbeute abgewickelter Glasfaser stark vermindern konnte. 

Aufgabe war es daher ein Verfahren zur VerfUgung zu stellen, bei dem der oben bozeichnete Glasabfall 
nicht mehr anfSllt 

Diese Aufgabe konnte durch das erfindungsgemSBe Verfahren sowie durch die zur VerfQgungstellung 
der neuen erfindungsgemSBen HUisen geldst werden. 

Gegenstand der Erfindung sind HUisen, auf die die Glasfaser bei ihrer Herstellung aufgewickelt wird und 
die sich dadurch auszeichnen, daB sie mit Silicons len und/oder -harzen beschichtet worden sind. 

Bevorzugt werden dabei SiliconSle der folgenden Formel eingesetzt 
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30 

wobei in der allgemeinen Formel 
x = 0 bis 500, 
y = 5 bis 500, 
z = 5 bis 500, 

35 R 1 , R 2 , R 3 und R 5 unabhSngig voneihander fOr einen gesattigten und/oder ungesMttigten, gegebenen- 

falls auch verzweigten Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen, 
R* fOr einen Alkylrest mit 6 bis 18 C-Atomen stent, 

R 6 fOr einen gesMigten oder ungesMttigten, gegebenenfalls auch verzweigten Alkyl- 

rest mit 1 bis 4 C-Atomen oder fOr H steht und 
40 wobei von der Anzahl der an Si gebundenen Reste jeweils mindestens 3 % R 4 und H sind. 
Vorzugsweise stehen die Reste R\ R 2 , R 3 und R 5 fOr Methylgruppen. 
Die HUisen, die mit Silicondlen beschichtet sind, bei denen 
x * o bis 100, 
y = 5 bis 100, 
45 z = 5 bis 100 

sind, wobei x + y + z = 25 bis 300 ist 

und von der Anzahl der an Si gebundenen Reste mindestens 3 % R 4 und mindestens 10 % H sind, 
sind besonders bevorzugt. 

Si!icon5 le der obengenannten allgemeinen Formel mit 
so x = 0, 

y = 5 bis 50, 
z = 5 bis 60, 

wobei y + z gr5Ber 25 ist und von der Anzahl der an Si gebundenen Reste mindestens 10 % R 4 und 
mindestens 30 % H sind, 
55 werden vorzugsweise eingesetzt. 

Die HQIsen sind bevorzugt mit Silicondlen der obengenannten allgemeinen Formel beschichtet, in 
denen R 4 fOr einen Dodecyl- und/oder Tetradecylrest steht. 
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Die erfindungsgemaBen HOIsen weisen bevorzugt eine Schicht aus Siliconharzen auf, die folgender 
Formel gentigen 

R 1 a Si<OH) b <OR 2 ) c O<4-a-b-cy2 

5 

wobei 

a = 1 ,0 bis 2,0 

b + c ■ 0,1 bis 1 ,7 

R 1 ein linearer oder verzweigter Alkylrest mit 1 bis 18 C-Atomen oder ein Phenylrest bedeutet und 
w R 2 einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 4 OAtomen darstellt. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemaBen 
HUlsen, welches dadurch gekennzeichnet ist, da8 

a) das Siliconol oder das Siliconharz in Mongen zwischen 5 und 100 g/m 2 , vorzugsweise zwischen 10 
und 70 g/m 2 auf die HUlse appliziert wird, wobei bei der Verwendung von Siliconharz diesen vorher ein 

is Oblicher Kalalysator in Mengen von 100 bis 5000 ppm zugesetzt wird, und 

b) die so behandefte HUlse unter Luftzutritt im Ofen bei Temperaturen zwischen 60* und 120°C Uber 
einen Zeitraum von 15 Minuten bis 2 Stunden getrocknet wird. 

Das Siliconol bzw. -harz wird in geeigneter Weise, d.h. z.B. durch Walzenlackierung, Tauchen oder 
Spritzauftrag, auf die HUlse appliziert. Werden Siliconharze verwendet, wird diesen als Katalysatoren Salze 
20 von Zinn, Eisen, Titan, Blei oder Aluminium einzeln oder im Gemisch zugesetzt, damit die Harze mit der 
HUlse vernetzen konnen. Bevorzugt werden als Katalysatoren Titantetrabutylat und/oder Dibutylzinndilaurat 
verwendet. 

Die erfindungsgemaBen HUlsen werden bei der Aufwicklung von Glasfasern verwendet. 

Die Erfindung soil anhand nachfolgender Beispiele naher erlautert werden. 
25 Bei der Verwendung der bisherigen HUlsen bei der Aufwicklung verschiedener Glasfasern wurde beim 
Herausziehen der HUlse aus dem sogenannten Cake die aufgewickelte Glasfaser zu einem groBen Teil mit 
herausgezogen (siehe Tabelle 1). Diese mit der HUlse herausgezogene Glasfaser geht dem weiteren ProzeB 
bzw. der weiteren Verarbeitung verloren und mindert daher in erheblichem MaBe die Ausbeute. 

Die bisher verwendeten HUlsen wurden nach dem erfindungsgemaBen Verfahren behandelt und 
30 ebenfalls bei der Aufwicklung verschiedener Glasfasern eingesetzt. Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, 
konnten die erfindungsgemaBen HUlsen fast ohne Verlust an Glasfasern aus dem sogenannten Cake 
herausgezogen werden. Damit ist der Verlust an Glasfasern bei der Verwendung der erfindungsgemaBen 
HUlsen erheblich geringer als bei der Verwendung der bekannten HUlsen. 

35 Beispiel 1 

En methoxyfunktionelles Methyl-Phenyl-Siliconharz folgender Zusammensetzung 
36 Mol-% PhSi0 3/2 
64 Mol-% Me2SiO 
40 und ca. 17 Gew.-% Methoxygruppen 

katalysiert mit 2000 ppm Titantetrabutylat und 2000 ppm Dibutylzinndilaurat 

wird in einer Menge von 50 g/m 2 auf eine kommerziell erhSltliche HUlse aufgetragen. Danach wird bei 80 *C 
und 30 Minuten getrocknet. 

Auf diese HUlse wird die Glasfaser aufgewickelt und der so erhaltene Cake getrocknet. AnschlieBend 
45 wird die Glasfaser von der HUlse befreit, indem die HUlse seitlich aus dem Cake herausgezogen wird. Die 
HUlse kann anschlieBend wieder verwendet werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

Die HUlse konnte mit einem nur geringen Verlust an Glasfaser entfernt werden. 

Beispiel 2 

so 

Ein methoxyfunktionelles Methyl-Alkyl-Siliconharz folgender Zusammensetzung 
18 Mol-% Me<Alk)Si02/2 (Alk = Ci 2 -Ci*-Alkyl) 
82 Mol-% MeSi0 3 /2 
und ca. 20 Gew.-% Methoxygruppen 
55 katalysiert mit 2000 ppm Titantetrabutylat und 2000 ppm Dibutylzinndilaurat 
wird wie in Beispiel 1 eingesetzt. 

Die HUlse wird entsprechend Beispiel 1 eingesetzt. 

Beim Entfernen der HUlse aus dem Cake ging fast keine Glasfaser verloren. 
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Bgispiel 3 

Ein teilalkyliertes Si-H-funktionelles Silicontfl der Zusammensetzung 
R\ R 2 , R 3 . R 5 , R 6 = CH 3 
5 R 4 = C12 bis Cu-Alkyl und x = 0, y = 10, z = 20 

wird in einer Menge von 50 g/m 2 auf eine kommerziell erhaltliche HOIse aufgetragen. 
Die HUlse wird danach bei 80 " C 30 Minuten lang getrocknet. 

Auf diese HUlse wird die Glasfaser aufgewickelt und der so erhaltene Cake getrocknet. 
Beim Trennen der HUlse vom Cake ging fast keine Glasfaser verloren. 
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HOIsen fdr die Aufwicklung von Glasfasem bei deren Herstellung, dadurch gekennzeichnet, daB diese 
HOIsen mit Silicon5len und/oder Harzen beschichtet sind. 
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2. HUlsen gemSB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die SiliconBle der folgenden Formal genUgen 



C (R 5 )oR 6 3SiO- 



w 
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-SiO- 
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wobei in der allgemeinen Formel 
x « 0 bis 500, 
15 y = 5 bis 500, 

z = 5 bis 500, 

R\ R 2 , R 3 und R 5 unabhSngig voneinander fOr einen gesSttigten und/oder ungesSttigten, gege- 

benenfalls auch verzweigten Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen, 
R 4 fOr einen Alkylrest mit 6 bis 18 C-Atomen stent, 

20 R G fOr einen gesattigten oder ungesattigten, gegebenenfalls auch verzweigten 

Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen Oder fOr H steht und 
wobei von der Anzahl der an Si gebundenen Reste jeweils mindestens 3 % R 4 und H sind. 

3. HUlsen gemaB Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Reste R\ R 2 , R 3 und R 5 fQr Methylgrup- 
25 pen stehen. 

4. HGIsen gemaB Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
x = 0 bis 100, 

y = 5 bis 100, 
30 z = 5 bis 100 

wobei x + y + z = 25 bis 300 

und von der Anzahl der an Si gebundenen Reste mindestens 3 % R 4 und mindestens 10 % H sind. 

5- HGIsen gemaB Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
35 x = 0, 

y = 5 bis 50, 
z = 5 bis 60, 

wobei y + z groBer 25 ist und von der Anzahl der an Si gebundenen Reste mindestens 10 % R* und 
mindestens 30 % H sind. 

6. HUlsen gemaB Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB R 4 fQr einen Dodecyl- und/oder Tetradecyl- 
rest steht. 

7. HQIsen gemSB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Siliconharze folgende Formel aufweisen 
R^SitOHJ^OR^cO^-a-b-cva 

wobei 

a = 1 ,0 bis 2,0 
50 b + c = 0,1 bis 1,7 

R 1 ein linearer Oder verzweigter Alkylrest mit 1 bis 18 C-Atomen Oder ein Phenylrest bedeutet 
und 

R 2 einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen darstellt, 

55 8. Verfahren zur Herstellung der HOIsen nach einem der AnsprOche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
a) das Siliconol oder das Siliconharz in Mengen zwischen 5 und 100 g/m 2 , vorzugsweise 10 und 70 
g/m 2 auf die HQIse appliziert wird, wobei bei der Verwendung von Siliconharz diesem vomer ein 
Ublicher Katalysator in Mengen von 100 bis 5000 ppm zugesetzt wird, 
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b) die so behandelte HUlse unter Luftzutritt im Ofen bei Temperaturen zwischen 60° und 120*C 
Uber einen Zeitraum von 15 Minuten bis 2 Stunden getrocknet wird. 

9. Verwendung der HQIsen nach einem der AnsprUche 1 bis 7 bei der Aufwicklung von Glasfasern. 
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